Maldstab und
Generalisierung
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Quelle der Grafiken: Kartographische Publikationsreihe Nr.16, Schweizerische Gesellschaft fur Kartographie




Bildschirmkarten
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Maldstabsleiste

Die Werte der MaRstabsleiste der Osterreichischen Karten 1:50 000 und
1:25 000 V werden sowohl im metrischen System als auch in nautischen
Meilen ausgewiesen (Militarkarte, Fliegerkarte).

Seemeile, nautische Meile, Abkirzung sm ist ein international
gebrauchliches MaR fur Entfernungen tber See.

1 sm = 1 Meridian-Bogenminute auf der Erdoberflache = 1852 m

1:50 000 (1cm = 500m)
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L] 1 2 3 Nautische Mellen
Universale Transversale Mercatorabbildung (UTM) in 8 breiten Meridiansireifen: World Geodetic System 1984 (WG S84).
Die Hohenangaben beziehen sich auf das Adriatische Meer (Pegel von Triest). Hohen bezogen auf das Referenzellipsoid sind um 48 m grofier.
Die Aquidistanz der Héhenschichtlinien betrdgt 20m.
GauB-Kruger-Abbildung in 3* breiten Maridianstreifen; M31

Universal Transverse Meorcator Grid System (UTM) using 6° meridian stripes; Worid Geodelic System 1984 (WGSE4).
Elevations refer to the Adriatic sea level (gauge of Triest). Elevations related to the reference ellipsoid are 48 m higher.
The intarval of contours is 20m.

Gaull-Kruger-FProjection using rmendian stripes, M3
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Quelle: BEV (2007) Die neuen Karten im U TM-
System. Mal3stabsleiste. Wien. S. 13



o Karten werden in unterschiedlichen
Maldstaben entworfen, zwischen lokalem
Detail und globalem Uberblick.

* Mit dem malfstablichen
Abbildungsverhaltnis zwischen Realitat und
Karte andert sich auch die inhaltliche
Gestaltung der Karte durch
kartographische Generalisierung.

» Ubersichtskarten (z.B. 1:500.000) werden
aus detaillierten Karten (z.B. 1:50.000)
durch Generalisierung abgeleitet.



Kartographische
Generalisierung

Eine einfache englischsprachige Definition:

,Decreasing the level of detail on a map so that
it remains uncluttered when its scale is
reduced.”

oder, noch einfacher:

“a method for deriving a smaller-scale map from
a larger scale map or map data.”



Langen- und Flachenrelationen

1 km in der Wirklichkeit sind:

im kdassstab 1:10 000 10cm

im kdassstab 1:25 000 4cm
im kdassstab 1:50 000 2cm
im kAassstab 1:100 000 1cm

im Massstab 1:200 000 0,5cm ) ) ) _ _
Die Verkleinerung der Flache nimmt quadratisch zu

1 km2 in dar Wirklichkeit sind:

im Bassstab 1:10000  100cm2

im Massstab 1:25 000 16cm?

im Bassstab 1:50 000 demi

im BAassstab 1:100 000 1cmi

im BAassstab 1:200 000 0,25 cme
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Querververweis: Thematische Kartographie

Flachenproportionale

Skalierung
« Kreisflachen werden wahrmehmungs- direkt
tendenziell unterschatzt psychologisch  proportional
o Korrektur der mittleren R 1000 fkalfff
Unterschatzung durch einen ; 'y : ‘9

empirisch erhobenen
Skalierungsfaktor

—> psychologisch skalierte
Flache = direkt proportionale
Flache:143)

100,000
100,000




Arbeitsschritte dey

Generalisierung

* Auswahl

* Vereinfachung

« Zusammenfassung
« Glattung

* Akzentuierung

* Verdrangung

» Wechsel zu Signaturen
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Platzbedarf in Relation zur

Wirklichkeit

Strassenbreite |  Grafische Urngerechnet | Faktor der
in der Darstellung | in die Masse | Verbreiterung
Massstab Beispiel 2. Kl.-5trasse Natur 1:1 in der Karte der Natur gegenber
der Matur
1:25000 5m 0,6mm 15m 3x
1:50000 5m 0,6rmm 30m b X
|
1:100000 5m 0,6 mm 60m 12x
|
|
1:200000 5m 0,6rmm 120m 24x
|




Bildschirmkarten
Designprinzipien

» Auflosung fur die Kartendarstellung
— Menschliches Auge: 0.05 mm

(Distanz 30 cm, gute Beleuchtungsbedingungen, etc.)

— Offset-Druck: 0.01-0.02 mm (2500-1200 dpi)

— Hochauflosender Laserdrucker: 0.02 mm
(1200 dpi)

— Bildschirm: 0.38 mm ! (197, 1024 x 768 px)

— Smartphone: 0.1 mm ! (4.3”, 960 x 540 px)
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Vereinfachung
o000 Verdrangung

1:25000

Verkehrsnetz 1:25000 1:1

Verkehrsnetz 1:200000 8:1 dber Verkehrsnetz 1:25000




Generalisierung von Linien
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Vom Grundriss
Zzur Signatur




ISierung im

General

Kontext der Karte

1:25000 1:100000
1:1 4:1

Kompliziertes
vereinfachen

Relevantes
auswahlen

Unwesentliches
weglassen

Undeutliches
klaren

Charakteristik
wahren

Ahnliches
zusammenfassen

Wichtiges
hervorheben

Aussergewohn-
liches betonen

Zusammenhange
zeigen
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1:25000 2:1 1:50000 4:1 1:100000 8:1 1:200000 16:1
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Zwei Kapellen, abgelegenes Beschrankung auf eine Kapelle, Kapelle mit einfacherer Kapelle weglassen,
Gasthaus gleiche Signaturen verwenden Signatur (zasthof ohne
Zusatzsignatur
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Schloss beschriftet, Beschriftet, mit vereinfachtemn Mit besonderer Signatur, Mit gleichgrosser Signatur
mit Grundrissdarstellung Grundriss ohne Grundriss

Sportstadion mit Tribdne, Zusarmmenfassung kleiner Sportstadion mit Tribune erhal-  Sportstaion kann nicht mehr
Fussballplatze und Tennisplatze  Platze, Hauskanten als Stell- ten, Ubrige Plitze weglassen, dargestellt werden; die Min-
sowie Parkhaus vertreter der Platzkonturen da fir ihre Kontur zu wenig destgrdsse ware 1,4 x1,0 mm

Punkte platziert werden kénnen



Konsequenzen der
Generalisierung

« Datenerfassung aus (generalisierten)
Karten ist zu unterlassen = nicht
positionsgetreu

 bzw. Karten dienen der visuellen
Kommunikation, sie sind aber nicht fur

exakte Messungen geeignet.

* Objekte (bzw. deren Anzahl) in der Karte
sind nicht mit Objekten in der Realitat
gleichzusetzen.



